
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

נתונים טכניים: 

גוף: גוף אלומיניום בעיצוב ייחודי לפיזור חום אופטימלי עם ציפוי 	 
אנודייז.

דרייבר: ספק מתח 24 וולט.	 
 	.SDCM<3 .לדים: מודול המיוצר בישראל
 	2700-4000K, Monochrome (Red, Blue, Green) :טמפ' צבע
מקדם מסירת צבע: CRI>80. זמין ב- CRI>90 לפי דרישה.	 

תיאור המוצר: 

מבחר רחב של אופטיקות לבחירה	 
זמין כגוף תלוי/שקוע תקרה/צמוד תקרה	 
צביעה בגוון מיוחד לפי דרישה	 
עד 3 מטר עם הזנה אחת	 
התקנה רציפה	 

הספקדגם
(W)

טמפרטורת
צבע

גובה×רוחב×אורך
(L×W×H) (מ"מ)

תפוקת אור
(lm)

נצילות אורית
(lm/W)

Spice W303000K1000×32×233400113

Spice R303000K1000×52×313400113

Spice P303000K1000×54×313400113

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ’ צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.     ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

גוף תאורת ליניארי עם מערכת אופטית מתקדמת ויעילה המיוצר 
במפעלינו בישראל. Spice מיוצר באורכים שונים לפי דרישת הלקוח 

.30W/m 24 ובהספק שלV ומופעל באמצעות ספק

Spice מיוצר במספר דגמים:
W - צמוד תקרה. ניתן לייצור עד אורך של 2 מטר.
R - שקוע תקרה. ניתן לייצור עד אורך של 3 מטר.

P - תלוי. ניתן לייצור עד אורך של 3 מטר.
הודות למגוון אופטיקות רחב, Spice הוא פתרון אידיאלי לשטיפת 

קירות, הצפת חללים, הארת מדפים והארה כללית.
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